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54) 实用 新 型 名 称 
一 种 自动 武器 的 抛 壳 装 置 
57) 摘要 
本 实用 新 型 涉及 一 种 自动 武器 的 抛 碗 装置 
抛 壳 杆 、 抛 壳 杆 簧 、 抛 壳 转 片 ` 抛 充 转 片 簧 组 成 ， 
包括 自动 机 , 抛 壳 杆 位 于 压 弹 板 的 下 方 , 抛 壳 杆 得 
车 抛 壳 杆 下 方 槽 内, 向 上 顶 住 抛 沉 杆 , 抛 沉 转 片 和 
抛 却 转 片 簧 安装 在 抛 去 杆 前 端 。 这 种 抛 过 机 构 主 
要 是 在 自动 机 后 公 的 过 程 中 , 利用 压 弹 板 的 挤 压 ， 
使 抛 壳 杆 带动 抛 壳 转 片 压 下 弹壳 , 向 下 抛 过 .结构 
紧凑 、 体 积 小 、 隐 项 性 好 、 安 全 性 好 , 可 有 效 的 抛 出 
每 一 发 弹壳 。 


~ 
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1. 一 种 自动 武器 的 抛 过 装置 ,包括 目 动机 , 其 特征 在 于 : 抛 序 杆 位 于 压 弹 板 的 下 方 , 抛 
过 杆 筑 在 抛 充 杆 下 方 槽 内 ,向 上 顶 住 抛 吝 杆 , 抛 玩 转 片 和 抛 玩 转 片 筑 安 状 在 抛 玩 村 前端。 
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一 种 自动 武器 的 抛 壳 装 置 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 自动 武器 的 抛 壳 装置 ,尤其 是 目 动武 器 的 挤 吝 式 抛 壳 装 置 。 


背景 技术 

[0002] ” 现 有 目 动 武器 的 抛 充 装置 的 抛 过 方向 癌 上 , 隐蔽 性 着 。 枪 弹 挤 充 式 抛 克 装置 一 般 
采用 枪 身 上 装置 的 模板 压 弹 乱 近 枪 矣 轴线 的 同时 挤 出 弹壳 , 这 种 结构 简单 , 紧凑 , 但 枪 机 强 
度 受 到 痢 弱 。 还 有 的 利用 模板 压 枪 机 上 的 杠杆 , 由 杠杆 迫使 枪弹 靠近 枪 膀 轴线 的 同时 将 弹 
壳 挤 出 , 这 种 结构 虽然 不 影响 枪 机 强度 ,但 结构 比较 复杂 , 外 形 也 较 大 。 再 如 56 式 14. 5 高 射 
机 检 也 是 利用 枪弹 挤 出 弹壳 ,但 射击 最 后 一 发 弹 时 , 就 需要 一 个 辅助 逆 置 才能 将 弹壳 排除 ， 
其 原理 是 压 弹 枉 杆 紧 贴 于 弹 元 上 , 自动 机 后 坐 到 位 后 ,后 端 上 升 撞击 退 壳 器 , 使 奈 弹 杠杆 前 
端 总 剧 下 转 撞 出 最 后 一 发 弹 , 此 抛 充 装置 结构 复杂 。 


发 明 内 容 

[0003] “为 了 克服 现 有 自动 武器 抛 壳 闭 置 的 不 足 , 本 实用 新 型 给 自动 武器 提供 一 种 快速 而 
准确 的 抛 壳 装置。 该 抛 过 装置 不 仅 隐蔽 性 高 ,而且 工 作 可 笔 ,结构 简单 。 

[0004] ”本 实用 新 型 解决 其 技术 问题 所 采用 的 技术 方案 是 : 抛 壳 杆 位 于 压 弹 板 的 下 方 , 抛 
壳 杆 筑 在 抛 壳 杆 下 方 槽 内 ,加 上 顶 住 抛 壳 杆 , 抛 壳 转 片 和 抛 壳 转 片 警 安装 在 抛 壳 杆 前 端 。 
[0005] ”本 实用 新 型 的 有 益 效 果 是 , 抛 壳 方 向 向 下 、 隐 蔽 性 强 . 可 笔 性 高 ` 安 全 性 好 , 可 顺利 
抛 出 每 一 发 弹 这 。 


附 图 说 阴 

[0006] ”下 面 结合 附 图 和 实施 例 对 本 实用 新 型 进一步 说 明 。 

[0007] ”图 1 是 本 实用 新 型 的 非 末 发 抛 克 动作 示意 图 。 

[0008] ”图 2 是 本 实用 新 型 的 末 发 抛 壳 动作 示意 图 。 

[0009] ”图 中 1. 压 弹 板 ,2. 抛 这 转 片 ,3. 掀 这 杆 ,4. 抛 这 杆 筑 ,5. 掀 这 转 片 筑 ,6. 弹 充 ， 
7. 自动 机 


具体 实施 方式 

[0010] ”在 图 1 所 示 实 施 例 中 , 当 非 末 发 弹 自动 机 (7) 后 坐 时 , 取 弹 钩 已 取 弹 并 一 起 后 化 ， 
枪弹 由 于 受 压 弹 板 (1) 的 挤 压 被 迫 下 移 到 一 定位 置 , 弹 开 始 向 下 挤 压 弹 过 (6) , 直至 弹壳 
(6) 抛 出 。 此 时 掀 壳 杆 (3) 也 受到 压 弹 板 (1) 的 挤 压 ,做 压 弹 动作 , 通过 抛 壳 杆 答 (4) 、 抛 这 
转 片 得 (5) 带动 抛 克 转 片 (2) 一 块 向 下 挤 压 弹壳 (6) , 使 弹 克 从 出 弹 口 抛 出 。 

[0011] ”在 图 2 所 示 实 施 例 中 , 当 末 发 弹 自动 机 (7) 后 做 时 , 取 弹 钓 没有 弹 可 取 , 这 时 殷 壳 
杆 (3) 受 压 弹 板 (1) 的 挤 压 , 通过 抛 克 杆 答 (4) 、 抛 壳 转 片 得 (5) 带动 抛 壳 转 片 (2) 向 下 挤 
压 弹 壳 (6) ,使 弹壳 从 出 弹 口 抛 出 。 
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